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LM-25
Limpiador químico
en base ácida.

Es el producto
idóneo para la
eliminación de
restos de
cementos, cal y
otras
incrustaciones
pertinaces.

Muy útil para la
limpieza y
desincrustación de
sales calcáreas y
magnésicas en
calderas, torres de
enfriamiento,
sistemas de riego,
etc.
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ESTAS INFORMACIONES CORRESPONDEN AL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y PRETENDEN INSTRUIRLES ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS Y SUS
POSIBLES APLICACIONES. EL USO INCORRECTO DE LOS MISMOS NOS EXONERA DE TODA RESPONSABILIDAD. ESTA INFORMACIÓN NO EXCLUYE, QUE EN CADA CASO
PARTICULAR, ELUSUARIO COMPRUEBE POR SÍ MISMO ELFUNCIONAMIENTO DELPRODUCTO Y LOS OBJETIVOS QUE DESEA ALCANZAR CON SU UTILIZACIÓN.

DESDE 1974 LA QUÍMICA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

C/ Camino de San Rafael, 53 - 29006 MÁLAGA Tel. 952 341 466 Fax 952 318 615

PROPIEDADES

Envases de plástico de 60, 30 y 10 y 1 litro.PRESENTACIÓN

DATOS
TÉCNICOS

MODO DE
EMPLEO

Corrosivo. R34 R37 S9
S13 S26:

S45
S51

Para mayor información sobre riesgos del producto,
se recomienda consultar la ficha de datos de seguridad En caso de accidente, consultar al
Servicio Médico de Información Toxicológica, tlf. 91 562 04 20.

: Provoca quemaduras. :Irrita las vías respiratorias. : Consérvese el recipiente en lugar bien
ventilado. : Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. En caso de contacto con los ojos, lávense
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. : En caso de accidente o malestar, acúdase
inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). : Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados y protección para los ojos y la cara.

Por tratarse de un producto ácido, han de tomarse precauciones: Manténgase fuera del alcance de los
niños. Irrita las vías respiratorias. No inhalar. Evitar su contacto con la piel, ojos y mucosas. Caso de
producirse, lavar con abundante agua y jabón convencional. Reacciona con metales blandos como
aluminio, zinc y magnesio. Elimina cementos en pavimentos, a excepción del mármol con el cual
reacciona pudiendo perder su pulimentado.

.
Restringido a usos profesionales:

“Atención: Evítese la exposición. Recábense instrucciones específicas antes de uso”.

PRECAUCIONES

LM-25

LM-25

es de gran utilidad en los sectores de construcción, desincrustaciones de líneas de frío y calor y en la limpieza
química de metales férreos oxidados.

También se usará en automoción para eliminar de carrocerías las manchas de óxido producidas en el transporte por
ferrocarril o carretera. Se usa diluido en agua, 1:5, aplicándose con una esponja o paño de algodón sobre la mancha a
eliminar. Posteriormente se enjuagará con agua.

En la agricultura, es el producto indicado para la limpieza de restos de sulfato de cobre empleado en el sulfatado de
plantas, frutales, etc., igualmente se puede emplear como desincrustante en líneas de goteros, limpieza de filtros y
cabezales, limpieza de hierros (que deberán ser tratados con un posterior tratamiento de protección o engrase),
galvanizados, plásticos (sobre todo de invernaderos) y desoxidante de alambrado.

APLICACIONES

CORROSIVO

L
M

-
2
5

Picante, característico a ácido.

0,5 ± 0,5

Líquido de color rojo.

1,080 ± 0,1 gr/ml

Total en agua.

Ataca a los carbonatos cálcicos y magnésicos, así como a un gran número de sales
inorgánicas. Reacciona con metales blandos tales como el aluminio, magnesio, zinc
y sus aleaciones, por lo que no es recomendable su utilización sobre los mismos.

Aspecto

Olor

pH

Densidad

Solubilidad

Reaccionabilidad

Fecha de aprobación: 04.05.2012 Edición en vigor: 6

LM-25 es un limpiador químico en base ácida que disgrega y disuelve los atascos producidos por descomposición de
sales cálcicas y magnésicas. Es indispensable para la desincrustación de todo tipo de calderas, torres de enfriamiento,
lavadoras industriales e intercambiadores de calor, sistemas de riego, etc., mejorando su rendimiento térmico y/o técnico
según el caso.

• Elimina las incrustaciones de cemento en las hormigoneras, planchas de encofrar, pavimentos, etc.

Su uso está también indicado en la desincrustación de sales en instalaciones de conducción de aguay
sistemas de riego.

Actúa también eliminando el óxido de superficies metálicas, a las que posteriormente deberá protegerse.

Es económico y actúa rápidamente.

es una mezcla equilibrada de ácidos tensioactivos e inhibidores de corrosión, cuyo resultado se traduce en una
gran eficacia en la limpieza química de calderas, tuberías, sistemas de riego y goteros, torres de enfriamiento, chapas de
encofrar, restos de obra, etc., desprendiendo con facilidad sales y carbonatos.

•

•

•

LM-25

Como desincrustante: 1:3

Eliminación de restos de obra:

Aplicación en el sector agrícola:
1:5 1:6

LM-25

Debe diluirse en la proporción en agua, llenando con la solución resultante la caldera u objeto
a desincrustar. Efectuada la operación, limpiar con abundante agua.

Se puede emplear puro o diluido hasta un 50% en agua, mediante inmersión o rociado
sobre la superficie a limpiar, enjuagando posteriormente con abundante agua.

Para la limpieza de restos de sulfato de cobre y para la descalcificación de los goteros
(previo desmontado) y otros elementos, se utiliza diluido en proporción o en agua. Posteriormente se enjuagará
con abundante agua para eliminar posibles restos. En la desincrustación de los sistemas o cintas de riego y para la
limpieza de lomos (incluidos los de 2º año), siempre en ausencia de cultivos, se utiliza diluyendo 0,5 - 1 litro de en
2500 lts. (0,2 - 0,4 ppm) de agua. Después se hace pasar agua limpia para dejar los equipos libres de residuos. Como
tratamiento de mantenimiento, finalización de campaña antes de la desinfección de lomos de 2º año, o bien, antes de
empezar la campaña, se utilizarán 1 litro en 2000 lts. de agua (0,5 ppm). Todas estas dosificaciones pueden variarse
según las condiciones de cada instalación.


